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p @m Drzwi stalowe ogo6lnego zastosowania

drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Przeznaczone sa do uzytku w budynkach

prywatnych, przemystowych oraz Skrzydta drzwi zawieszone sa
w budynkach uzytecznosci publicznej. w oscieznicy na minimum
To jedno lub dwuskrzydtowe drzwi dwdch spawanych zawiasach,

posiadajacych regulacje
wysokosci.

rozwierane, przylgowe. Sktadaja sie ze
skrzydta petnego lub czesciowo
przeszklonego i ze stalowej oscieznicy,
z progiem lub bez. Wykonanie z blachy
grubosci 1,5mm z gruba przygla
zapewnia niezwykla sztywnosc

konstrukgji. Oscieznica drzwi wykonana
jest z ksztattownikow
stalowych, profilowanych
z blachy ocynkowanej o
grubosci 2,0 mm i malowanych
proszkowo. Na obwodzie
oscieznicy i skrzydta osadzona
jest uszczelka przylgowa.
Przeszklenia w dowolnym Czest.o stosowanym Systemowa zaluzja Skrzydto bierne w drzwiach
wymiarze i ksztalcie. rozwigzaniem jest w konstrukgji stalowej trwale dwuskrzydtowych blokowane jest za
Mocowane s3 za pomocg stosowanie przeszklen potaczona z oécieznicq pomoca rygla krawedziowego.
ramek aluminiowych. w naswietlu drzwi. zapewnia statg wentylacje

\ pomieszczenia. /

( W wersji podstawowej 7 W ofercie posiadamy tez okucie
proponujemy okucia ﬂ aluminiowe - atestowane, ktore
wykonane z tworzywa. 1 stosujemy w przypadku

koniecznosci dodatkowego
@ @ zabezpieczenia drzwi.

Wyzsze walory Wyjscia ewakuacyjne wymagaja
estetyczne zapewniaja zastosowania odpowiednich okuc
okucia wykonane ze stali z normg PN-EN1125 oraz PN-EN 179.
nierdzewnej.

J
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Skrzydto:

- grubosci 50 mm wykonane z dwdéch blach ocynkowanych 1,5 mm \

- wypetnione wetng mineralng 7 14, 45

- z tréjstronng lub czterostronng (w przypadku drzwi z progiem) gruba ﬂ‘—" |
przylga wraz z uszczelkami

- ocynkowane oraz lakierowane proszkowo zgodnie z paletg koloréw RAL

- wyposazone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke
patentowa (w komplecie)

50
50 ‘

Okucia standardowe: !
- klamki czarne wykonane z tworzywa w ksztatcie U-form
- zawiasy stalowe spawane do skrzydta oraz oscieznicy z regulacjg
wysokosci, Sruba regulacyjna ze stali nierdzewne;j

Oscieznica:
- stalowa profilowa wewnetrzna
- wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 2 mm oraz lakierowana
proszkowo zgodnie z paletg kolorow RAL I§,

- z wrebem na uszczelke przylgowa (w komplecie) }

DRZWI BEZPROGOWE

Opcje dodatkowe:

- okucia aluminiowe lub nierdzewne, w wersji bezklasowej lub atestowane
- zamki dodatkowe, bezklasowe lub atestowane H
- przeszklenia standardowe: 260 x 360, 360 x 1160, 560 x 710, @ 350 mm 5
- przeszklenia niestandardowe o dowolnych wymiarach

- kratki wentylacyjne standardowe: 200 x 100, 600 x 200, 600 x 300

- kratki wentylacyjne niestandardowe o dowolnych wymiarach I
- zamki antypaniczne oraz okucia zgodnie z norma PN-EN 1125 oraz PN-EN 179 \§ S—

o X S N |

- o$cieznica narozna’ obejmujaca 7 < N
wymiary drzwi %

So Ho* B
800 2000 920 2070
900 2000 1020 2070 DRZWI PROGOWE

1000 2000 1120 2070 N\

X y x+120 y+70 4

Ho=H+70|mm|

(%]
T

AlIWIN]| =

maksymalny wymiar So Ho
drzwi jednoskrzydtowych 1500 2500
drzwi dwuskrzydtowych 2500 2500 T
S - szerokosc¢ Swiatta przejscia, H - wysokos¢ Swiatta przejscia,

So- szerokos¢ otworu do montazu, Ho - wysokos$¢ otworu do montazu,
* - dla drzwi bezprogowych

H+80[mm]
<b

Ho=}

i
DRZWI PROGOWE N\ - S0=5+120[mm )

Y
G

=1
i
Drzwi progowe, Drzwi progowe, Drzwi progowe,
profil 30x20x2mm profil 30x60x2mm katownik 50x50x5mm |
x

DRZWI BEZPROGOWE i

o~ o~

(= = (= = :
T~ T~ =Ry
I T \

Drzwi bezprogowe, Drzwi bezprogowe, Drzwi bezprogowe, Drzwi bezprogowe,
ksztattownik, ksztattownik, profil30x30x2mm, katownik 50x50x5mm,

obnizony 6mm obnizony 50mm obnizony 6mm obnizony 6mm
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DRZWI STALOWE
PROFILOWE
bez przektadki termicznej
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Stalowe drzwi profilowe
stosuje sie w budynkach
przemystowych. Spawana
konstrukcja to pewnos¢
uzytkowania przez wiele lat.
Standardowe wypetnienie to
panel grubosci 42 mm: pianka
polistyrenowa w okfadzinach z
blach ocynkowanych,
mocowany stalowymi
zaczepami.

Drzwi stalowe profilowe

Systemowe zawiasy stalowe
spawane sg do skrzydta oraz
oscieznicy. Od strony
zewnetrznej nie naktadamy
spoin, dlatego potgczenie
skrzydta z zawiasami zawsze
jest wykonane estetycznie.
Drzwi mozna regulowac na
wysokos¢ dzieki tozyskowaniu
na srubie ze stali nierdzewne;.

Oscieznica drzwi
wykonana jest jako
wewnetrzna z
maskownicg 14 mm. Panel
mocowany jest
systemowym zaczepem
stalowym.

Wypetnienie typu Naswietle gérne lub
,sandwich” grubosci 42 boczne spawane jest do
mm z okfadzinami z blachy catej konstrukgji drzwi

\ ocynkowanej 1 mm.

(" i I\

Wentylacja moze by¢ o Skrzydto bierne w drzwiach
dowolnej powierzchni dwuskrzydtowych blokowane jest za

/ pomoca rygla krawedziowego.

-

Opcjonalnie okucie ze stali nierdzewnej w wersji
podstawowej oraz ,,obiektowe]” o zwiekszonej
odpornosci na intensywne uzytkowanie.

~

W wersji podstawowej proponujemy okucia
wykonane z aluminium.




D DO

drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Skrzydto:

- grubosci 50 mm wykonane ze stalowych profili ocynkowanych ze sciankg 2 mm

- panele ocieplone typu ,sandwich” z piankg polistyrenowa w oktadzinach z blach
stalowych 1 mm

- z tréjstronng lub czterostronng (w przypadku drzwi z progiem) przylgg wraz
z uszczelkami

- ocynkowane oraz lakierowane proszkowo zgodnie z paletg koloréw RAL

- wyposazone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy na wktadke
patentowga (w komplecie)

Okucia standardowe:
- klamki aluminiowe
- zawiasy stalowe spawane do skrzydta oraz oscieznicy z regulacjg potozenia

Oscieznica:
- stalowa profilowa wewnetrzna
- wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 2 mm oraz lakierowana proszkowo
zgodnie z paletg koloréw RAL
- z wrebem na uszczelke przylgowa (w komplecie)

Opcje dodatkowe:
- okucia nierdzewne, w wersji bezklasowej lub atestowane
- zamki dodatkowe, bezklasowe lub atestowane
- przeszklenia niestandardowe o dowolnych wymiarach
- zamki antypaniczne oraz okucia zgodnie z norma PN-EN 1125 oraz PN-EN 179
- panele ttoczne niestandardowe w uktadzie pionowym/poziomym

wymiary drzwi
S H So Ho*

1 800 2000 930 2070

2 900 2000 1030 2070

5 1000 2000 1130 2070

4 X y x+130 y+70
maksymalny wymiar So Ho
drzwi jednoskrzydtowych 1500 3200
drzwi dwuskrzydtowych 3200** 3200**
S - szeroko$¢ $wiatta przejscia, H - wysokos¢ swiatta przejscia,
So- szerokos¢ otworu do montazu, Ho - wysokos¢ otworu do montazu,
* - dla drzwi bezprogowych
** - powyzej tego wymiaru nalezy wykonac, jako met PROF W

DRZWI PROGOWE

Drzwi progowe, profil  Drzwi progowe, profil  Drzwi progowe, katownik
30x20x2mm 30x60x2mm 50x50x5mm

DRZWI BEZPROGOWE

N2

Drzwi bezprogowe, Drzwi bezprogowe, Drzwi bezprogowe,
ksztattownik, obnizony profil 30x30x2mm, ksztattownik,obnizony 6mm
50mm + uszczelka obnizony 6mm + uszczelka szczotkowa

Drzwi stalowe profilowe

50

DRZWI PROGOWE

Ho=H+80[mm]

N

Ho=H+70|mm|

i

%

| S0=5+120|mm
e
Sl
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DRZWI STALOWE
PROFILOWE
z wktadka termiczng
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Stalowe drzwi profilowe

z wkiadka termiczng to
idealne rozwigzanie wszedzie
tam, gdzie wymagana jest
stabilnos¢ konstrukgji
potaczona z wysoka
izolacyjnoscia.

Spawana konstrukcja to
pewnos¢ uzytkowania przez
wiele lat. Standardowe
wypetnienie stanowi panel
grubosci

42 mm: pianka polistyrenowa
w okladzinach z blach
ocynkowanych, mocowanymi
stalowymi zaczepami.

Drzwi stalowe profilowe

Systemowe zawiasy stalowe spawane s3 do
skrzydta oraz oscieznicy. Od strony
zewnetrznej nie naktadamy spoin, dlatego
potaczenie skrzydta z zawiasami zawsze jest
wykonane estetycznie. Drzwi mozna
regulowac na wysokos¢ dzieki tozyskowaniu
na srubie ze stali nierdzewne;.

[°Cl

!20

Oscieznica drzwi z wktadka z wetny mineralnej
wykonana jest jako wewnetrzna z maskownicg 14 mm.
Mocowanie panelu odbywa sie za pomoca
systemowego zaczepu stalowego

Wypetnienie typu ,,sandwich” grubosci 42 mm
( oktadzinami z blachy ocynkowanej 1 mm.

Naswietle gorne lub boczne spawane
jest do catej konstrukgji drzwi.

\

Skrzydto bierne w drzwiach
dwuskrzydtowych blokowane jest
za pomoca rygla krawedziowego.

8

W wersji podstawowej

z aluminium.

proponujemy okucia wykonane

Opcjonalnie okucie ze stali nierdzewnej w wersji
podstawowej oraz , obiektowej” o zwiekszonej
odpornosci na intensywne uzytkowanie.

Wyjscia ewakuacyjne wymagajg zastosowania
odpowiednich oku¢ z norma PN-EN 1125 oraz PN-EN 179.
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Skrzydto: 7 4 a5
- - L |
- grubosci 50 mm wykonane ze stalowych profili ocynkowanych ze scianka 2 mm |
- profile z przegrodg termiczng izolowane wetng mineralng
- panele ocieplone typu ,sandwich” z piankg polistyrenowa w oktadzinach z blach R T
stalowych 1 mm | 3
- z tréjstronng lub czterostronng (w przypadku drzwi z progiem) przylgg wraz z _ "
uszczelkami
- ocynkowane oraz lakierowane proszkowo zgodnie z paleta koloréw RAL |
- wyposazone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke
patentowa (w komplecie) \
Okucia standardowe:
- klamki aluminiowe
- zawiasy stalowe spawane do skrzydta oraz oscieznicy z regulacjg potozenia
Oscieznica: DRZWI PROGOWE

- stalowa profilowa wewnetrzna

- profile izolowanie wetng mineralng

- wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 2 mm oraz lakierowana proszkowo
zgodnie z paletg kolorow RAL

- z wrebem na uszczelke przylgowg (w komplecie)

Opcje dodatkowe:
- okucia nierdzewne, w wersji bezklasowej lub atestowane
- zamki dodatkowe, bezklasowe lub atestowane
- przeszklenia niestandardowe o dowolnych wymiarach
- zamki antypaniczne oraz okucia zgodnie z norma PN-EN 1125 oraz PN-EN 179
- panele ttoczne niestandardowe w uktadzie pionowym/poziomym

Ho=H+80[mm]
Il
[cmls)

wymiary drzwi
S H So Ho -
1 800 2000 920 2080 [ ]
2 900 2000 1020 2080
3 1000 2000 1120 2080
4 X y x+120 y+80 E
Stalowy zaczep mocowania
Oscieznica wypetniona niepalna panelu jest systemowy i nie 1 —
(Welnq mineralna wymaga stosowania
< y dodatkowych elementéw jak

np. sruby, wkrety, itp.

Panel ocieplany o grubosci
42mm wykonany dwustronnie z
blach o grubosci 1 mm
wypetniony pianka lub wetna
mineralna.

Stalowe profile
ocynkowane
z blachy 2mm

~ _d
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DRZWI DO STACII
TRANSFORMATOROWYCH
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Czes¢ stata wypetniona zaluzjq

Drzwi rewizyjne z zaluzja

Lamele mocowane sg

bez uzycia srub, wkretdw itp.

Drzwi stalowe do stacji transformatorowych to
grupa produktdéw wykonana ze stalowych
ksztattownikéw systemowych zabezpieczona
antykorozyjnie, wyposazona w zamki z funkcjami
awaryjnego wyjscia. Do montazu wewngatrz oraz
na zewngtrz pomieszczen.

Drzwi pefne oraz zaluzjowe stosuje sie jako
zabezpieczenie pomieszczen i urzadzen, wyposazenie
w zaluzje wentylacyjng dowolnej powierzchni
zapewnia swobodng wymiane powietrza, natomiast
stalowa siatka mocowana od wewnatrz zabezpiecza
przed dostepem z zewnatrz.

Czesc stata wypetniona zaluzja
przekroj

Drzwi do stacji transformatorowych

Oscieznice drzwi wykonane
sq z ksztattownikéw
stalowych, profilowanych

z blachy ocynkowanej

o grubosci 2,0 mm i
malowanych proszkowo.
Stojaki oscieznic sg spawane.

Drzwi rewizyjne z zaluzjg (przekroéj)

przed woda z zewnatrz

Standardowym wyposazeniem jest zamek typu panik
. . 3-punktowy z okuciami na wktadke patentowa
Okapnik zabezpiecza i mozliwoscig zamkniecia na ktddke. )

13.
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Skrzydto:

Drzwi do stacji transformatorowych

- grubosci 50 mm wykonane ze stalowych profili ocynkowanych ze scianka 2 mm

- zaluzja systemowa zabezpieczona siatkg stalowq z okapnikiem na wode opadowg

- panele ocieplone typu wypetnione wetng mineralng w okfadzinach z blach stalowych 1 mm

- z tréjstronng lub czterostronng (w przypadku drzwi z progiem) przylgg wraz z uszczelkami

- ocynkowane oraz lakierowane proszkowo zgodnie z paletg koloréw RAL

- wyposazone w zamek 3-punktowy typu panik z okuciem na wktadke patentowa, z mozliwoscig zamkniecia na ktodke

Okucia standardowe:
- okucia typu trafo na wkiadke patentowa oraz ktddke

- zawiasy stalowe spawane do skrzydta oraz oscieznicy z regulacja potozenia

Oscieznica:
- stalowa profilowa wewnetrzna
- wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 2 mm
oraz lakierowana proszkowo zgodnie z paletg koloréw RAL
- z wrebem na uszczelke przylgowa (w komplecie)

Opcje dodatkowe:
- zamki antypaniczne oraz okucia zgodnie
z normg PN-EN 1125 oraz PN-EN 179
- czesci state wypetnione panelem lub zaluzjami
- panele ttoczne niestandardowe w uktadzie
pionowym/poziomym

Pel
-]

i f w o

wymiary drzwi

S H So Ho
1 800 2000 930 2080
2 900 2000 1030 2080
3 1000 2000 1130 2080
4 X y x+130 y+80*

S - szerokos¢ Swiatta przejscia, H - wysokos¢ swiatta przejscia,
So- szeroko$¢ otworu do montazu, Ho - wysoko$¢ otworu do montazu,
* - drzwi z progiem 20mm

vty

-

R

L]
[ =B

i

=

14,
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Przykladowe realizacje
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DRZWI STALOWE
PROFILOWE
WIELKOGABARYTOWE
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Stalowe drzwi profilowe stosuje sie w budynkach
przemystowych. Spawana konstrukcja to pewnos¢
uzytkowania przez wiele lat. Standardowe wypetnienie to
panel grubosci 42 mm: pianka polistyrenowa

w oktadzinach z blach ocynkowanych, mocowany
stalowymi zaczepami.

Systemowe zawiasy stalowe
spawane sg do skrzydta oraz
oscieznicy. Od strony zewnetrznej
nie naktadamy spoin, dlatego
pofaczenie skrzydta z zawiasami
zawsze jest wykonane
estetycznie. Drzwi mozna
regulowac na wysokos¢ dzieki
tozyskowaniu na Srubie ze stali
nierdzewnej.

Oscieznica drzwi wykonana jest
jako wewnetrzna z maskownicg
14 mm. Panel mocowany jest
systemowym zaczepem
stalowym.

(

drzwi przejsciowe.

N

Wypetnienie typu ,sandwich” grubosci 42 mm Wypetnienie moze stanowic ptyta Skrzydto bierne w drzwiach
z oktadzinami z blachy ocynkowanej 1 mm. warstwowa w ukfadzie pionowym lub dwuskrzydtowych blokowane jest za
W skrzydle bramy moga by¢ zamontowane poziomym. pomocy rygla krawedziowego.

W wersji podstawowej
proponujemy okucia
wykonane z aluminium.

Wyjscia ewakuacyjne
wymagajg zastosowania
odpowiednich oku¢ z
norma PN-EN 1125 oraz
PN-EN 179.

17.
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Skrzydto:
- grubosci 50 mm wykonane ze stalowych profili ocynkowanych ze scianka 2 mm
- panele ocieplone typu ,sandwich” z piankg polistyrenowg w oktadzinach z blach stalowych 1 mm
- z tréjstronng lub czterostronng (w przypadku drzwi z progiem) przylgg wraz
z uszczelkami
- ocynkowane oraz lakierowane proszkowo zgodnie z paletg koloréw RAL
- wyposazone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg (w komplecie)

Okucia standardowe:
- klamki aluminiowe
- zawiasy stalowe spawane do skrzydta oraz oscieznicy z regulacja potozenia

Oscieznica:
- stalowa profilowa wewnetrzna
- wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 2 mm oraz lakierowana proszkowo zgodnie z paletag kolorow RAL

- z wrebem na uszczelke przylgowg (w komplecie)

Opcje dodatkowe:
- skrzydto przejsciowe w skrzydle bramy
- okucia nierdzewne, w wersji bezklasowej lub atestowane
- zamki dodatkowe, bezklasowe lub atestowane
- przeszklenia niestandardowe o dowolnych wymiarach
- kratki wentylacyjne niestandardowe o dowolnych wymiarach
- zamki antypaniczne oraz okucia zgodnie z norma PN-EN 1125 oraz PN-EN 179
- panele ttoczne niestandardowe w uktadzie pionowym/poziomym

DRZWI PROGOWE

wymiary drzwi

So Ho*
X y x+135 y+100

S - szerokos¢ swiatta przejscia, H - wysokos¢ swiatta przejscia,
So- szerokos¢ otworu do montazu, Ho - wysokos¢ otworu do montazu,
* - w zaleznosci od zastosowanego progu

7 Drzwi progowe, profil
14 45 | 30x60x2mm

50

Drzwi progowe, kgtownik
50x50x5mm

18.
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Drzwi stalowe profilowe wielkogabarytowe

(@)
co
+
T
@]
T
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B:
E
So=S+145 |
S

},
Ho=H+80

19.
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drzwi i ofna stalowe na zamowienic

Przyktadowe realizacje
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PG DOM

Kobylniki 35

62-065 Grodzisk Wlkp.

Tel: 601 149 224
NIP 995-02-43-609

biuro@pgdom.pl
www.pgdom.pl

System profili



